
неагрессивная среднеагрессивная

7 1.6 (16) 1.0 (10) 69

8 2.5 (25) - 69

12 - 2.5 (25) 69

8 1.6 (16) 1.0 (10) 65

630 х 426 500 10 2.5 (25) 1.6 (16) 65

12 - 2.5 (25) 78

8 1.6 (16) 1.0 (10) 70

630 х 530 500 10 - 1.6 (16) 70

12 2.5 (25) 2.5 (25) 84

8 1.6 (16) 1.0 (10) 101

820 х 530 600 10 - 1.6 (16) 101

14 2.5 (25) 2.5 (25) 141

8 1.6 (16) 1.0 (10) 107

820 х 630 600 10 - 1.6 (16) 107

14 2.5 (25) 2.5 (25) 149

8 1.0 (10) 0.63 (6.3) 126

1020 х 630 600 10 1.6 (16) 1.0 (10) 126

16 2.5 (25) 1.6 (16) 189

8 1.0 (10) 0.63 (6.3) 136

1020 х 820 600 10 1.6 (16) 1.0 (10) 136

16 2.5 (25) 1.6 (16) 203

10 1.0 (10) 0.63 (6.3) 217

1220 х 820 700 12 1.6 (16) 1.0 (10) 217

16 - 1.6 (16) 270

10 1.0 (10) 0.63 (6.3) 231

1220 х 1020 700 12 1.6 (16) 1.0 (10) 231

16 - 1.6 (16) 288

10 1.0 (10) 0.63 (6.3) 245

14 1.6 (16) 1.0 (10) 343

10 1.0 (10) 0.63 (6.3) 260

14 1.6 (16) 1.0 (10 363

Масса

1420 х 1020 800

1420 х 1220 800

530 х 426 500

Диаметр мм Длина L мм Стенка S мм

Ру, МПа (кгс/см2)


